Sicher fahren mit tormatic.
¢ (Garagen-Torantrieb GTA 560 I

eal bei grofl3en Toren.
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Technik in allen Einzelherten.

Garagen-Torantrieb GTA 560 NN

Mit 1200 N
extrem zugstark.

Die perfekte Wahi bei schweren Garagen-
toren und groBen Sammelgaragen.

Max. Zugkraft 1200 N, Auch bei schwierigen
haulichen Verhaltnissen einsetzbar.

Schnell montiert auf engstem Raum bei
ginem Platzbedarf von nur 35 mm zwischen
Toraberkante und Garagendecke.

Der GTA 560 arbeitet zuverldssig im
Dauerbetrieb mit einem Hichstmal an
Sicherheit. Beispiel dafiir ist die Rutsch-
kupplung zwischen Motor und selbst-
hemmendem Getrigbe.

Durch die Universalsteuerung ist der
Anschlu3 von mehreren Schaltsystemen

Technische Daten GTA 560

Druck- und Zugkraft

1200N
Motarkopf Steuening und Motar
inkampakter Einfeit
* Motar Drehstrom 380V, 50 Hz
2 GBeschwindigkeiten - 16cm/sek + 12 cm/sek
Getriebe in & laufend
Rutschikupplang. - ja :
Steuerung - Univarsalsteuerung ~
Impplsgabé durch Steckbrilcken
: mehrere Funktionen .

: mighich -
Automatisches Zusatzschaitkasten .
Schiiefen ARVIU - i
Einbahnregslung Zusatzschaltkasten’| 73

moglich. Etwa Lichtschranke und selbstiiber-
wachende Druckwellen-Leiste, die einen
zuverldssigen Unfalischutz gewahrleisten.
Eine Notentriegelung flUr den Stromausfall
gehdrt zur Serienausstattung.

Reversieren in Zu-Fahrt  durch zusétzliche
Sicherhgitseinrichtung
+ erneuten Tastimpuls

durch zusétzliche
Sicherheitseinrichtung

Stopp in Auf-Fahrt

Stopp-Funktion ja

Sicherheitseingang ia

Gewicht/Motorkopf  ca, 18kg

Laufschiene Alu-Schiene
mit serienméRiger
Mittelabh&ngung und
zwangsgefiihrier Kette

Torhdhe 2,5-50m

Auf sicherer
Welle.

Bei der Funksteuerung stehen drei Systeme
zur Wahl, die individuel! in jeweils (ber
1000 Varianten mit einem Geheim-Code
verschlisselt werden kdnnen.

Die Gerate sind von der Bundespost zuge-
lassen und gehiihrenfrei zu betreiben.
Neben einem bewéahrten Empfangergerat
stehen verschiedene Handsender mit gin
bis vier Tastern, die sich einzetn codieren
lassen, zur Verfiigung.

Alternativ dazu gibt es fiir auen eine prakti-
sche Schlssel-Schaltung oder eine codierte
Magnetkarten-Schaltung.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte
dem gesonderten Produkthiatt.,

Spezialitdten
flir noch mehr
Komfort.

Uber einen Zusatzschaltkasten kann eine
automatische SchlieRfunktion mit
AnschluRmaglichkeit fiir Varwarnlicht und
einstellbarer Offenhaltzeit installiert
werden. AuRerdem besteht die Mdglichkeit
zum AnschluB einer elektronischen Einbahn-
regelung mit Ampelschaltung.
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